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Plock, dn. 12.07.2019 r.
DA.ER.232.47.2019

Paristwowa Wyzsza Szkota Zawodowa

Pl. Dgbrowskiego 2

09-402 Ptock

tel./fax (...) 24 366-54-21,/(...) 24 366-54-02
http:/ www.pwszplock.pl

e-mail: zamowienia@pwszplock.pl
NIP 774-24-72-620; REGON 611038403

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
ZMIANA SIWZ
ZMIANA TERMINU SKEADANIA OFERT

Dotyczy postgpowania pn. ,Dostawa sprzetu komputerowego oraz akcesoriéw
komputerowych na potrzeby Paristwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Ptocku” (Nr ref.:
DA.ER.232.47.2019).

Zamowienie czedciowo realizowane w ramach projektu: RPMA.02.01.01-14-6609/16, pn.
,WZROST JAKOSCI 1 DOSTEPNOSCI KSZTALCENIA (E-POTENCJALU) PRZY
WYKORZYSTANIU TIK DO OBSLUGI PROCESOW ZWIAZANYCH Z EDUKAC]A W
PANSTWOWE] WYZSZE] SZKOLE ZAWODOWE] W PLOCKU”.

Zamawiajacy, Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Plocku, dziatajac na podstawie
art. 38 ust. 2, 4, ust. 4a pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienl publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pézn. zm.), informuje, iz:

I. udziela odpowiedzi na zapytania wykonawcéw,
II. wprowadza zmiany do treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
III. wydtuza termin skiadania ofert do dnia 17.07.2019 r. do godz. 11:45.

L. Odpowiedzi na zapytania wykonawcéw

Zapytanie nr 1:

OPZ —cz. 1 - poz. 3 obudowa — 23 szt.

Dot. pozycji w opisie ,, wneki zewnetrzna 3.5 cala maksymalnie — 17

Z uwagi na fakt, iz na rynku nie ma obudowy spetniajacej jednocze$nie wszystkie opisane przez
zamawiajacego wymagania, w tym przy podanych parametrach w szczegélnosci ,wneki
zewnetrzne 3.5 cala max. - 1 szt.” . Zwracamy sie zapytaniem czy zamawiajgcy dopusci obudowe
spetniajgcg wszystkie wymogi zamawiajacego a nie posiadajaca wneki zewnetrzne 3.5 cala.
Bardzo prosimy o dopuszczenie takiej mozliwosci.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy informuje, iz dla tego wymagania wkradt sie btad. Zamiast wneki zewnetrzna 3.5
cala maksymalnie — 1, powinno by¢: Wneki zewnetrzna 5.25 cala — 2. Zamawiajacy zaktualizuje
opis na prawidlowy dla tej pozycji.

Zapytanie nr 2:

W dziale IT SIWZ w szczegétowym opisie przedmiotu zaméwienia dla czesci 1 w pozycji 1 opisuja
Panstwo dyski SSD, aby posiadaty gteboko$¢ 100,5 mm oraz wage 47,5 g. Chcieliby§my zauwazyé,
ze opis techniczny wskazuje na model dysku SSD, ktéry posiada 100,45 mm glebokosci oraz
posiada wage 59,5 g. W zwigzku z tym prosimy o dopuszczenie dysku SSD o glebokoéci 100,45
mm oraz wadze 59,5 g przy zachowaniu reszty wymagan bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza dysk SSD o gltebokosci 100,45 mm oraz wadze 59,5 g przy zachowaniu
reszty wymagan bez zmian.

Zapytanie nr 3:

W dziale Il SIWZ w szczegdtowym opisie przedmiotu zaméwienia dla czeéci 1 w pozycji 2 opisuja
Panstwo napedy CD-ROM, aby posiadaty bufor 1,5MB oraz predkosé¢ zapisu CD-RW — 40x. Czy
nie zaszta przypadkiem jaka$ omytka pisarska? Specyfikacja techniczna wskazuje na model napedu
optycznego, ktéry zgodnie z informacjg uzyskang od producenta posiada bufor 0,5MB oraz posiada
predkos¢ zapisu CD-RW — 24x. Prosimy o zmiane tych dwéch parametréw, poniewaz na chwile
obecng zaden naped optyczny dostgpny w sprzedazy na rynku nie spetnia wszystkich zapiséw
jednoczeénie. Podejrzewamy, Ze doszto do nieumyélnego skopiowania informacji z popularnego
sklepu internetowego, poniewaz czesto wkradajg sie tam omylki, a prawidlowoéé informaciji
nalezy zweryfikowac¢ u producenta sprzetu. Poza tym wiekszo$¢ napedéw predkoéé CD-RW - 40x
posiada tylko dla predkoéci odczytu, a nie zapisu jak to wskazuje Zamawiajacy. Prosimy o zmiane
parametrow na prawidtowe: bufor 0,5 MB oraz predko$¢ zapisu CD-RW — 24x, poniewaz w
przypadku braku zgody nie mozliwe bedzie zlozenie jakiejkolwiek oferty dla tego napedu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmieni opis dla tej pozycji na nastepujacy:

Rodzaj napedu Wewnetrzny
Funkcje napedu Nagrywanie ptyt DVD
Nagrywanie ptyt CD

Odtwarzanie ptyt DVD
Odtwarzanie ptyt CD

Interfejs SATA

Predkosc¢ zapisu | DVD-R (SL) 24x
DVD-R (DL) 8x
DVD+R (SL) 24x
DVD+R (DL) 8x
CD-R 48x
CD-RW 24x

Predkos$¢ odczytu DVD-R (SL) 16x
DVD-R (DL) 12x
DVD+R (SL) 16x
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DVD+R (DL) 12x
CD-R 48x
CD-RW 40x
Czas dostepu DVD - 145 ms
CD-125ms
Dodatkowe informacje Obstuga ptyt M-Disc
Wysokosé 41,3 mm
Szerokos¢ 146 mm
Glebokos¢ 170 mm
Mechanizm podawania no$nika Tacka
Kolor Czarny

Zapytanie nr 4:

W dziale II SIWZ w szczegétowym opisie przedmiotu zamdéwienia dla czeéci 1 w pozycji 3 opisuja
Panistwo obudowe komputerows, aby posiadata wneki zewnetrzne 3.5 cala maksymalnie 1.
Prosimy o wykreslenie tego parametru, tj. ,Wneki zewnetrzna 3.5 cala maksymalnie 1”7 poniewaz
biorgc pod uwage reszte wszystkich parametréw, specyfikacja techniczna wskazuje na obudowe
ktéra nie posiada wnek zewnetrznych 3.5 cala. Z kolei obudowy, ktére posiadajg taka wneke nie
posiadajg innych parametréw technicznych podanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku

zgody prosimy o odpowiedniag zmiane parametréw technicznych
modelu, ktéry speinia te wymagania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmieni opis dla tej pozycji na nastgpujacy:

i podanie przykiadowego

Kolor Czarny
Typ obudowy Midi Tower
Kompatybilnos¢ ATX
Micro ATX (UATX)
Mini ITX
Okno Nie
Ziacza USB USB 3.1 x2
Maksymalna dlugos$é karty graficznej [cm] | 32.5
Maksymalna wysokos¢ ukiadu chiodzenia | 16.1
CPU [cm]
Dodatkowe cechy Filtr przeciwkurzowy gérnego wentylatora

Filtry przeciwkurzowe

Kratka wentylacyjna w gérnym panelu
Kratka wentylacyjna w tylnim panelu
Zdejmowany panel boczny
Zdejmowany panel przedni

Pozostale zlacza

Mikrofonowe
Stuchawkowe/Glosnikowe

Whneki wewnetrzne 3.5 cala 2
Whneki wewnetrzne 2.5 cala 2
Whneki zewnetrzna 5.25 cala 2
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Zapytanie nr 5:

W dziale Il SIWZ w szczegdtowym opisie przedmiotu zaméwienia dla czedci 1 w pozycji 7 opisuja
Panstwo zasilacz, aby posiadat sprawnos¢ 92% przy 230V oraz 20-100% obciazeniu a jednoczeénie
o mocy maksymalnej 600W, certyfikacie 80 PLUS Gold oraz niemodularnym okablowaniu.
Chcieliby$my zauwazy¢, ze zaden model nie spetnia tych wszystkich parametréw technicznych
razem wzietych. Modele ktére posiadaja sprawno$¢ 92% przy obciazeniu od 20 do 100%
musiatyby posiada¢ certyfikat min. 80 PLUS Platinum lub 80 PLUS Titanium, a takie zasilacze sa
modularne i o0 wyzszej mocy niz 600W. W wierszu dotyczacym sprawnoéci prosimy o wykreélenie
nastgpujacych stéw: ,(...) oraz 20-100% obcigzenia”, ale pozostawienie stéw 92% przy 230V.
Specyfikacja techniczna wskazuje konkretnie ma model, ktéry posiada wydajnoéé zasilacza do 92%
przy 230V. W przypadku braku zgody nie mozliwe bedzie zlozenie jakiejkolwiek oferty.
Dodatkowo w przypadku braku zgody prosimy o wskazanie przykladowego modelu spetniajacego
wszystkie wymagania SIWZ, gdyz z naszej najlepszej wiedzy nie ma na rynku takich zasilaczy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zmieni opis dla tej pozycji na nastepujacy:

Mazowsze, s

Horwony Begaaindg

Moc maksymalna 600 W

Standard ATX

Ztacza CPU 4+4 (8) pin - 1 szt.
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt.
MOLEX 4-pin - 3 szt.
SATA - 6 szt.
EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
FDD - 1 szt.

Sprawnos¢ 92% przy 230V

Certyfikat 80 PLUS Gold

Zabezpieczenia

Przed zbyt wysokim prgdem (OCP)
Przeciwprzecigzeniowe (OPP)
Termiczne (OTP)
Przeciwprzepieciowe (OVP)
Przeciwzwarciowe (SCP)

Przed zbyt niskim napieciem (UVP)

Uktad PFC (korekcja wspoétczynnika mocy) | Aktywny

Modularny Nie

Srednica wentylatora 120 mm

Dodatkowe informacje Elementy montazowe w zestawie
Wysokosé 86 mm

Szerokosc¢ 150 mm
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Zapytanie nr 6:

W dziale IT STWZ w szczegbtowym opisie przedmiotu zaméwienia dla czeéei 1 w pozycji 8 opisuja
Panstwo monitor, aby posiadat wielko$¢ plamki 0,248 x 0,248 mm, a takze aby posiadat pobér
mocy podczas spoczynku <0,3W. Czy nie zaszta przypadkiem omytka pisarska? Specyfikacja
wskazuje na model monitora Dell, ktéry zgodnie z informacjg uzyskang u producenta oraz na
stronie internetowe]j producenta posiada wielko$¢ plamki 0,275 x 0,275 mm, a takze posiada pobér
mocy ponizej 0,5 W. Podejrzewamy, ze Zamawiajacy opisujac przedmiot zamdwienia kierowat sie
opisem popularnego sklepu internetowego, na ktérym czesto sa bledy. Prosimy o zmiane tych
parametréw na prawidlowe tj. wielkoé¢ plamki 0,275 x 0,275 mm oraz pobér mocy podczas
spoczynku <0,5W przy zachowaniu reszty wymagan bez zmian. W przypadku braku zgody
niemozliwe bedzie zlozenie oferty na monitor o podanych parametrach technicznych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmieni opis dla tej pozycji na nastepujacy:

Przekatna ekranu 23,8"
Powtoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, IPS
Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
Format ekranu 16:9
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu 60 Hz
Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free)
Wielkos$¢ plamki 0,275 x 0,275 mm
Jasnos¢ 250 cd/m?
Kontrast statyczny 1 000:1
Kat widzenia w poziomie 178 stopni
Kat widzenia w pionie 178 stopni
Czas reakcji 5 ms (GTG)
Liczba wyswietlanych koloréw 16,7 min
Rodzaje wejs¢ / wyjsc VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.
Kolor czarny
Tuner TV Nie
Glosniki Nie
Obrotowy ekran (PIVOT) Nie
Pobér mocy podczas pracy 17W
Pobér mocy podczas spoczynku <05W
Szerokosé 540 mm
Wysokos¢ (z podstawa) 414 mm
Glebokosé (z podstawa) 153 mm
Waga 3,6 kg
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Zapytanie nr 7:
W dziale II STWZ w szczegdtowym opisie przedmiotu zaméwienia dla czeéci 1 w pozycji 9 opisuja
Panstwo monitor o czasie reakcji 5ms. Prosimy o informacje o jaki czas reakcji chodzi
Zamawiajgcemu tj. o tryb szybki czy normalny? Pytamy, poniewaz specyfikacja techniczna
wskazuje na model monitora Dell, ktéry zgodnie z informacja na stronie producenta posiada czas
reakcji Sms (w trybie szybkim) oraz 8ms (w trybie normalnym). W zwiazku z tym prosimy o
odpowiednia zmiang, aby mozna byto ztozy¢ jakakolwiek oferte.
Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, iz chodzi o czas reakcji 5 ms (w trybie szybkim).

Zapytanie nr 8:

Czy Zamawiajacy przesunatby terminu do sktadania i otwarcia ofert o min. 2 dni robocze, tj. na
dzien 17 lipca 2019 r. lub péZniej, tak aby mozna wszyscy potencjalni Wykonawcy mogli
zapoznac sig z pytaniami i odpowiedziami oraz aby mozna byto zdazyé przygotowaé odpowiednia
oferte uwzgledniajaca zmiany.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wydtuza termin sktadania ofert do dnia 17.07.2019 r. do godz. 11:45.

1L Zmiany do treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany do SIWZ:

1. SIWZ, Dziat Il Szczegbtowy opis przedmiotu zamdéwienia, Czeéé 1, pozycja 2. CD-ROM —

23 sztuki
2. CD-ROM - 23 sztuki
Rodzaj napedu Wewnetrzny
Funkcje napedu Nagrywanie ptyt DVD
Nagrywanie ptyt CD

Odtwarzanie ptyt DVD
Odtwarzanie ptyt CD

Interfejs SATA

Bufor 1,5 MB

| Predkos¢ zapisu DVD+R - 24x

DVD+R DL - 8x
DVD+RW - 8x

| DVD-RW - 6x

CD-R - 48x

CD-RW - 40x

M-DISC - 4x

Predko$¢ odczytu DVD-ROM - 16x (DL 12x)
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CD-ROM - 48x
DVD-RAM - 5x
CD-R - 48x
CD-RW - 40x
Czas dostepu DVD - 145 ms
CD-125ms
Dodatkowe informacje Obstuga ptyt M-Disc
Wysokosé 41,3 mm
Szerokosé 146 mm
Glebokosé 170 mm
powinno by¢:
2. CD-ROM - 23 sztuki
Rodzaj napedu Wewnetrzny

Funkcje napedu

Nagrywanie ptyt DVD
Nagrywanie ptyt CD
Odtwarzanie ptyt DVD
Odtwarzanie ptyt CD

Interfejs

SATA

Predkos¢ zapisu

DVD-R (SL) 24x
DVD-R (DL) 8x
DVD+R (SL) 24x
DVD+R (DL) 8x
CD-R 48x
CD-RW 24x

Predkos¢ odczytu

DVD-R (SL) 16x
DVD-R (DL) 12x
DVD+R (SL) 16x
DVD+R (DL) 12x
CD-R 48x
CD-RW 40x

Czas dostepu

DVD - 145 ms
CD-125ms

Dodatkowe informacje

Obstuga pityt M-Disc

Wysokosé 41,3 mm
Szerokosé 146 mm
Glebokos¢ 170 mm
Mechanizm podawania nosnika Tacka

Kolor

Czarny

Oazowsze, i I
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2. SIWZ, Dziat II Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia, Czeéé 1, pozycja 3. Obudowa —

23 sztuki
byto:

3. Obudowa - 23 sztuki
Kolor Czarny
Typ obudowy Midi Tower
Kompatybilnos¢ ATX

Micro ATX (UATX)

Mini ITX
Okno Nie
Ziacza USB USB 3.1 x2
Maksymaina diugos¢€ karty graficznej [cm] | 32.5
Maksymalna wysokos¢ uktadu chiodzenia | 16.1

CPU [cm]

Dodatkowe cechy

Filtr przeciwkurzowy gérnego wentylatora
Filtry przeciwkurzowe

Kratka wentylacyjna w gérnym panelu
Kratka wentylacyjna w tylnim panelu
Zdejmowany panel boczny

Zdejmowany panel przedni

Pozostale zlgcza

Mikrofonowe
Stuchawkowe/Glosnikowe

Whneki wewnetrzne 3.5 cala 2
Whneki wewnetrzne 2.5 cala 2
Whneki zewnetrzna 3.5 cala maksymalnie 1
powinno by¢:
3. Obudowa — 23 sztuki
Kolor Czarny
Typ obudowy Midi Tower
Kompatybilnosé ATX
Micro ATX (UATX)
Mini ITX
Okno Nie
Zlacza USB USB 3.1 x2
Maksymalna diugos$¢ karty graficznej [cm] | 32.5
Maksymalna wysokos¢ uktadu chlodzenia | 16.1

CPU [cm]

Dodatkowe cechy

Filtr przeciwkurzowy gérnego wentylatora
Filtry przeciwkurzowe

Kratka wentylacyjna w gérnym panelu
Kratka wentylacyjna w tylnim panelu
Zdejmowany panel boczny

Zdejmowany panel przedni

Pozostate ztacza

| Mikrofonowe

I
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Stuchawkowe/Glo$nikowe ]
Whneki wewnetrzne 3.5 cala 2
Whneki wewnetrzne 2.5 cala 2
Whneki zewnetrzna 5.25 cala 2

3. SIWZ, Dzial IT Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia, Czeéé 1, pozycja 7. Zasilacz —

23 sztuki
7. Zasilacz — 23 sztuki
Moc maksymalna 600 W
Standard ATX
Ziacza CPU 4+4 (8) pin - 1 szt.
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt.
MOLEX 4-pin - 3 szt.
SATA - 6 szt.
EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
FDD - 1 szt.
Sprawnoscé 92% przy 230V oraz 20-100% obcigzeniu.
Certyfikat 80 PLUS Gold

Zabezpieczenia

Przed zbyt wysokim pradem (OCP)
Przeciwprzecigzeniowe (OPP)
Termiczne (OTP)
Przeciwprzepieciowe (OVP)
Przeciwzwarciowe (SCP)

Przed zbyt niskim napieciem (UVP)

Uktad PFC (korekcja wspotczynnika mocy) | Aktywny
Modularny Nie
Srednica wentylatora 120 mm
Dodatkowe informacje Elementy montazowe w zestawie
Wysokos¢ 86 mm
Szerokos¢ 150 mm
powinno by¢:
7. Zasilacz — 23 sztuki
Moc maksymalna 600 W
Standard ATX
Ztacza CPU 4+4 (8) pin - 1 szt.
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt.
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MOLEX 4-pin - 3 szt.

SATA - 6 szt.

EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
FDD - 1 szt.

Sprawnosé

92% przy 230V

Certyfikat

80 PLUS Gold

Zabezpieczenia

Przed zbyt wysokim prgdem (OCP)
Przeciwprzecigzeniowe (OPP)
Termiczne (OTP)
Przeciwprzepieciowe (OVP)
Przeciwzwarciowe (SCP)

Przed zbyt niskim napieciem (UVP)

Uktad PFC (korekcja wspélczynnika mocy) | Aktywny

Modularny Nie

Srednica wentylatora 120 mm

Dodatkowe informacje Elementy montazowe w zestawie
Wysokos¢ 86 mm

Szerokos¢ 150 mm

4. SIWZ, Dziat II Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia, Czeéé 1, pozycja 8. Monitor —

39 sztuk
bylo:
8. Monitor - 39 sztuk
Przekatna ekranu 238"
Powtoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, IPS
Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
Format ekranu 16:9
Czestotliwos$é odswiezania ekranu 60 Hz

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free)

Wielkos¢ plamki

0,248 x 0,248 mm

Jasnos¢ 250 cd/m?

Kontrast statyczny 1 000:1

Kat widzenia w poziomie 178 stopni

Kat widzenia w pionie 178 stopni

Czas reakciji 5 ms (GTG)

Liczba wyswietlanych kolorow 16,7 min

Rodzaje wejs¢ | wyjs¢ VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.

AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Kolor

| czarny

10
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Tuner TV Nie
Glosniki Nie
Obrotowy ekran (PIVOT) Nie
Pobhoér mocy podczas pracy 17 W
Pobér mocy podczas spoczynku <03W
Szerokos¢ 540 mm
Wysokos¢ (z podstawa) 414 mm
Glebokosé (z podstawa) 153 mm
Waga 3,6 kg

powinno byé:
8. Monitor — 39 sztuk
Przekatna ekranu 23,8"
Powtoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, IPS
Rozdzielczo$¢ ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
Format ekranu 16:9
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu 60 Hz
Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free)
Wielkos¢ plamki 0,275 x 0,275 mm
Jasnosé 250 cd/m?
Kontrast statyczny 1 000:1
Kat widzenia w poziomie 178 stopni
Kat widzenia w pionie 178 stopni
Czas reakcji 5 ms (GTG)
Liczba wyswietlanych kolorow 16,7 min
Rodzaje wej$¢ | wyjs¢ VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.
AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Kolor czarny
Tuner TV Nie
Glosniki Nie
Obrotowy ekran (PIVOT) Nie
Pobér mocy podczas pracy 17 W
Pobér mocy podczas spoczynku <05W
Szerokos¢ 540 mm
Wysokosé (z podstawa) 414 mm
Glebokos¢ (z podstawa) 153 mm
Waga 36kg
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5. SIWZ, Dziat Il Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia, Czeéé 1, pozycja 9. Monitor —

11 sztuk
h}@

9. Monitor — 11 sztuk
Przekatna ekranu 23,8"
Powloka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, IPS
Rozdzielczos¢ ekranu co najmniej | 2560 x 1440 (WQHD)
Format ekranu 16:9
Czestotliwos$¢ od$swiezania ekranu 60 Hz
Wielkos¢ plamki 0,205 x 0,205 mm
Jasnos¢é 300 cd/m?
Kontrast statyczny 1 .000:1
Kat widzenia w poziomie 178 stopni
Kat widzenia w pionie 178 stopni
Czas reakgcji 5 ms
Liczba wyswietlanych koloréw 16,7 min
Rodzaje wejs¢ / wyjsc HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.

USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.
AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Tuner TV Nie
Glosniki Nie
Obrotowy ekran (PIVOT) Tak
Pobdér mocy podczas pracy 20 W
Pobér mocy podczas spoczynku <0,3W
Szerokos¢ 539 mm
Wysokos¢ (z podstawa) 357 mm
Glebokos¢ (z podstawa) 180 mm

Dodatkowe informacje

Mozliwos¢ zabezpieczenia linkg (Kensington
Lock)

Wbudowany HUB USB

Uchwyt na kable

Regulacja kata pochylenia (Tilt)
Regulacja wysokosci (Height)
Regulacja kata obrotu (Swivel)

Dotaczone akcesoria

Kabel DisplayPort

Kabel USB 3.0

Kabel zasilajgcy

Skrécona instrukcja obstugi
Instrukcja bezpieczenstwa
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powinno byé:

9. Monitor — 11 sztuk

Przekatna ekranu 23,8"

Powtoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Rozdzielczo$¢ ekranu co najmniej | 2560 x 1440 (WQHD)

Format ekranu 16:9

Czestotliwos$¢ od$wiezania ekranu 60 Hz

Wielko$¢ plamki 0,205 x 0,205 mm

Jasnos¢ 300 cd/m?

Kontrast statyczny 1 .000:1

Kat widzenia w poziomie 178 stopni

Kat widzenia w pionie 178 stopni

Czas reakgji 5 ms (w trybie szybkim)

Liczba wyswietlanych kolorow 16,7 min

Rodzaje wejs¢ | wyjsc HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.

USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.
AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Tuner TV Nie
Glosniki Nie
Obrotowy ekran (PIVOT) Tak
Pobo6r mocy podczas pracy 20W
Pobér mocy podczas spoczynku <0,3W
Szerokosé 539 mm
Wysokos¢ (z podstawa) 357 mm
Glebokos$¢ (z podstawa) 180 mm

Dodatkowe informacje

Mozliwos¢ zabezpieczenia linkg (Kensington
Lock)

Whbudowany HUB USB

Uchwyt na kable

Regulacja kata pochylenia (Tilt)
Regulacja wysokosci (Height)
Regulacja kata obrotu (Swivel)

Dotaczone akcesoria

Kabel DisplayPort

Kabel USB 3.0

Kabel zasilajgcy

Skrécona instrukcja obstugi
Instrukcja bezpieczenstwa
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6. SIWZ —pkt. 11.13.,11.15,11.16 oraz 12.1.i 12.2

11.13. Wykonawca sklada oferte¢ w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu w sposéb
zapewniajacy nieujawnienie tresci oferty do chwili jej otwarcia. Zamknieta koperta lub
inne opakowanie musi zawiera¢ oznaczenie:

Oferta zlozona w przetargu nieograniczonym pn. ,Dostawa sprzetu komputerowego
oraz akcesoriw komputerowych na potrzeby Paristwowej Wyzszej Szkoly
Zawodowej w Plocku”, DA.ER.232.47.2019. Nie otwieraé przed uplywem terminu
otwarcia ofert — 15.07.2019 r. godz. 9:00”

11.15.W przypadku wycofania oferty, wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze oferte
wycofuje. Oéwiadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamknietej kopercie
lub innym opakowaniu, ktdra musi zawiera¢ oznaczenie:

Os$wiadczenie o wycofaniu oferty zlozonej w przetargu nieograniczonym pn.
»Dostawa sprzgtu komputerowego oraz akcesoriéw komputerowych na potrzeby
Panistwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku”, DA.ER.232.47.2019. Nie
otwiera¢ przed uptywem terminu otwarcia ofert — 15.07.2019 r. godz. 9:00”

Os$wiadczenie o wycofaniu oferty musi zawiera¢ co najmniej nazwe i adres wykonawcy,

tre§¢ o$wiadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub o0séb
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze oferte zmienia,
okreslajgc zakres tych zmian. O$wiadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w
zamknigtej kopercie lub innym opakowaniu, ktéra musi zawiera¢ oznaczenie:

Os$wiadczenie o zmianie oferty ztozonej w przetargu nieograniczonym pn.
»Dostawa sprzgtu komputerowego oraz akcesoriéw komputerowych na potrzeby

Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku”, DA.ER.232.47.2019. Nie
| otwieraé przed uplywem terminu otwarcia ofert — 15.07.2019 r. godz. 9:00”

Os$wiadczenie o zmianie oferty musi zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.

12.1. Miejsce i termin sktadania ofert: Pafistwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Plocku, PI

Dabrowskiego 2, Kancelaria Kanclerza i Kwestora, pok. B 202, do dnia 15.07.2019 r. do
godz. 08:45.

12.2. Otwarcie ofert nastgpi 15.07.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiajacego, Sala B 104.
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11.13.Wykonawca sktada ofert¢ w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu w sposéb
zapewniajacy nieujawnienie tredci oferty do chwili jej otwarcia. Zamknieta koperta lub inne
opakowanie musi zawiera¢ oznaczenie:

Oferta zlozona w przetargu nieograniczonym pn. ,Dostawa sprzetu komputerowego
oraz akcesoriéw komputerowych na potrzeby Pafstwowej Wyzszej Szkoly
Zawodowej w Plocku”, DA.ER.232.47.2019. Nie otwieraé¢ przed uplywem terminu
otwarcia ofert - 17.07.2019 r. godz. 12:00”

11.15.W przypadku wycofania oferty, wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze oferte
wycofuje. Oéwiadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamknietej kopercie
lub innym opakowaniu, ktéra musi zawiera¢ oznaczenie:

Oséwiadczenie o wycofaniu oferty ztozonej w przetargu nieograniczonym pn.

»Dostawa sprzetu komputerowego oraz akcesoriéw komputerowych na potrzeby
Paristwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Plocku”, DA.ER.232.47.2019. Nie
otwierad przed uplywem terminu otwarcia ofert — 17.07.2019 r. godz. 12:00”

Oswiadczenie o wycofaniu oferty musi zawiera¢ co najmniej nazwe i adres wykonawcy,
tre$¢ o$wiadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub oséb
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze oferte zmienia,
okredlajac zakres tych zmian. O$wiadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w
zamknietej kopercie lub innym opakowaniu, ktéra musi zawiera¢ oznaczenie:

Oswiadczenie o zmianie oferty zlozonej w przetargu nieograniczonym pn.

»Dostawa sprzgtu komputerowego oraz akcesoriéw komputerowych na potrzeby
Panistwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku”, DA.ER.232.47.2019. Nie
otwiera¢ przed uptywem terminu otwarcia ofert — 17.07.2019 r. godz. 12:00”

Oswiadczenie o zmianie oferty musi zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.

12.1. Miejsce i termin sktadania ofert: Paristwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Plocku, Pl

Dabrowskiego 2, Kancelaria Kanclerza i Kwestora, pok. B 202, do dnia 17.07.2019 r. do
godz. 11:45,

12.2. Otwarcie ofert nastgpi 17.07.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajgcego, Sala B 104.
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